
GeoVision Inc. - GV-Hot Swap DVR System

 

 Introduction  Key Features  Specifications  Datasheet
 

1. HDD 2 (Power Switch) 

2. Hard Drive Activity LED 

3. Power LED  

4. HDD 1 Activity LED 

5. HDD 2 Activity LED  

6. HDD 1 (Power Switch) 

7. Power Switch  

8. Reset Button 

9. USB Port x 2 

10. Slim DVD (±) RW Drive
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1. SATA Backplane Reset Switch  

2. HDD 1 (Power Switch)  

3. HDD 2 (Power Switch)  

4. HDD 3 (Power Switch)  

5. HDD 4 (Power Switch)  

6. HDD 5 (Power Switch)  

7. HDD 6 (Power Switch)  

8. Fan Sensor LED 

9. Power LED 

10. Hard Drive Activity LED 

11. DVD (±) RW Drive 

12. HDD 7 (Power Switch) 

13. HDD 8 (Power Switch) 

14. Power Switch 

15. Reset Button 

16. USB Port x 2 

17. Safety Lock 

1. HDD 1  

2. HDD 2  

3. HDD 3  

4. HDD 4  

5. HDD 5  

6. HDD 6  

7. HDD 7  

8. HDD 8 

9. HDD 9  

10. HDD 10  

11. Slim DVD (±) RW Drive
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1. PS/2 Mouse Input  

2. LPT Parallel Printer Port 

3. Ethernet Port x 2  

4. Audio microphone In Port  

5. Audio Line In Port  

6. D-Type Video Port x 2  

7. RCA TV Output

8. AC Power Input (full range)  

9. D-Type Audio Port x 2  

10. Audio Line Out Port  

11. USB Port x 4  

12. VGA Monitor Port  

13. DB-9 Serial Input  

14. PS/2 Keyboard Input 

1. RS-485 ± for PTZ Control 

2. RJ-11 Port 

3. D-Type Audio Port x 2 

4. BNC Connector x 16 

5. RCA TV Output 

6. Audio Microphone In Port 

7. Audio Line In Port 

8. Audio Line Out Port 

9. Ethernet Port x 2  

10. USB Port x 4 

11. VGA Monitor Port 

12. LPT Parallel Printer Port 

13. DB-9 Serial Input 

14. PS/2 Mouse Input 

15. PS/2 Keyboard Input 

16. AC Power Switch 

17. AC Power Input (110-230V)

SPECIFICATIONS
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GV-2016H 

V2 

GV-2008H 

V2 

GV-1480H 

V2 

GV-1240H 

V2 

GV-1120H 

V2 

Drive Bay 4 / 6 / 8 / 10 bays 2 / 4 / 6 / 8 / 10 bays 

CPU Intel® Pentium Core 2 Duo™ Processor 

RAM 2GB Dual channel 1GB Dual channel

Video
Codec

S/W: Geo MPEG4 / Geo MPEG4 

(ASP) / Geo H264 / Geo H264 V2
Geo MPEG4 / Geo MPEG4 (ASP) / Geo H264 / Geo H264 

V2
H/W: MPEG-2 / MPEG-4 (ASP) 

Input 16 channels 8 channels 16 channels 8/16 channels 16 channels 

Video Loop Output (Optional) 16 channels 

Audio
Compression ADPCM / G.723 

Input 16 channels 8 channels 16 channels 8/16 channels 16 channels 

Display Frames (max)
NTSC 480 FPS 240 FPS 480 FPS 

PAL 400 FPS 200 FPS 400 FPS

Recording Frames
NTSC H/W: 480 (D1) H/W: 240 (D1) S/W: 480 (CIF) S/W: 240 (CIF) S/W: 120 (CIF)

PAL H/W: 400 (D1) H/W: 200 (D1) S/W: 400 (CIF) S/W: 200 (CIF) S/W: 100 (CIF)

Video Resolution 

NTSC
720x480 /  

720x480 De-interlace

320x240 /  

640x480 / 640x480 De-interlace /  

720x480 / 720x480 De-interlace / 

PAL
720x576 /  

720x576 De-interlace

320x240 /  

640x480 / 640x480 De-interlace /  

720x576 / 720x576 De-interlace / 

Backup Type DVD+R (DL) / DVD-R (DL) / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW 

Recovery DVD Automatic system rebuild

Alarm
Sensor Input 4 *

Alarm Output 4 *

Connector

Ethernet RJ-45, 10 / 100 / 1000 Mbps

VGA Output 15-pin female D Sub 

USB 2.0 Front: 2 ports / Rear: 4 ports

Remote Access TCP / IP
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Operating Temp 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)

Humidity 0~80% RH (non-condensing)

Dimensions  

(W x H x D)

4/6/8/10 bays 483 x 178 x 528 (mm) - 19 x 7 x 21 (inch)

2 bays 483 x 89 x 528 (mm) - 19 x 3.5 x 21 (inch) 

Hardware Accessory GV-Keyboard, GV-IR Remote Control

RAID (Option for 8 & 10-bay models 

only)
0 / 1 / 5 / 6

Optional Product
GV-Loop Through Card * / GV-IO 12-In Card V3 * / GV-IO 12-Out Card * / GV-Multi Quad Card * / GV-

IO V2 / GV-RELAY / GV-Data Capture V3E / GV-Hub / GV-COM / GV-DOM

Language
English / Czech / French / German / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Polish / Portuguese 

(Brazil) / Russian / Spanish / Simplified Chinese / Traditional Chinese

Note: 

●     Product design and specifications are subject to change without notice. 

●     The 2-bay & 10-bay models are available upon special request. Please contact your sales representative for further 

information. 

* Not available for 2-bay models

RECOMMENDATIONS FOR IP SOLUTION INTEGRATION (V8.2)

 

 
1480 S/H  

series V2

1240 S/H  

series V2

1248 S/H 

series V2

1120 S/H  

series V2

 

FREE GV-IP SOLUTION  
Recommended number of connections

GV-Video Server or Compact DVR 6 8 7 8

GV-IP Camera (megapixel)  2 6 4 6
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Sony, Axis, Mobotix, IQinvision, JVC, Panasonic, 

Arecont

DONGLE REQUIRED (OPTION) 
Recommended number of connections

Third-party IP camera 6 8 7 8

Third-party IP camera (megapixel) 2 6 4 6

     

Max. connections with IP products 8 8 8 8

 

*Note: The recommendations are based on third-party IP cameras at 720x480 resolution and megapixel IP cameras at 1280x960 

resolution.
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GV-HOT SWAP DVR System V2 

El GV-Hot Swap DVR System se conoce con su enorme capacidad de 
almancenamiento de datos. Gracias a los drivers externos tipo hot 
swapping, la operación de viglancia podria estar mantenida alerta de 
24 a 7. Dependerá del tamaño de HDD, el GV-Hot Swap DVR System 
permite simultaneamente una máxima capacidad de almacenamiento 
de 7.5 terabytes. 

 
EQUIPO DE 4 CANALES 
 
Aplicación en pequeñas agencias, domicilios y puntos de venta. 
 
GV-Compact DVR 

GV-Compact DVR es una sistema incorporada que soporta la 
compresión MPEG-4 con funciones superiores de network. Ésto 
captura videos a 120 cps como máximo con la resolución 2 CIF (half 
D1), y permite el cambio para configurar la resolución de canales, 
calidad y velocidad de cuadro. 

 
 
EQUIPO DE 2 CANALES Y CAMARA IP 
 
Aplicación en kioscos y ATM 
 
GV-Video Server 

  El GV-Video Server ha sido diseñado para 1 o 2 señales de video 
análogos, luego los comprimirá y enviará por la red IP para que sean 
visualizados en un dispositivo móvil, ahorrados en un servidor de 
almacenamiento o procesados por un sistema de vigilancia digital. 

 

 
 
 











 
 
 
 
RESOLUCION DE GRABACION  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTEGRACIÓN CON EQUIPOS  
 
Punto de Venta (POS) + DVR 

El POS-DVR de Geovision es su mejor opción para reducir el riesgo 
de pérdida. Al usar GV-Data Capture, el sistema Geovision se ha 
convertido en un sistema POS-DVR. Por traer juntos el video y los 
datos de transacción de POS, el POS-DVR con visual precepción 
contextual reduce los hurtos de la tienda y proteje su propiedad contra 
la pérdida del comercio.  

 
 
Solución del Sistema de Control de Acceso 

El Control de Acceso de GeoVision es un sistema destinado a proveer 
una solución a nivel empresarial, con capacidad de una administración 
del sistema completa y escalabe, para un sólo lugar o varios lugares. 
Además, este sistema puede integrarse con el sistema GV para 
estalecer una comprehensiva solución de seguridad. 

 

GV-LPR 

 

Administración de aparcamientos públicos y privados 

 

Cobro de peajes automático 

 

Controles de fronteras 

 

Policía de tráfico en general 

 

Búsqueda de coches robados 
 

GV-DSP LPR 



GV-DSP LPR se presenta como un sistema con Linux incorporado en 
una caja compacta. Es pequeño de tamaño pero también viene con 
alto ratio de reconocimento de matrícula de vehículos. Su destacada 
característica "plug and use" y amigable interfaz de usuario facilita la 
instalación y configuración. 

  

GV-LPR Center  

GV-LPR Center ha sido diseñado para controlar múltiples GV-LPR, 
GV-DSP LPR y sincronizar sus bases de datos. Es recomendable 
para proyectos con sistemas esporádicos en distintos lugares y 
necesita una administración centralizada para aplicarse. Por ejemplo 
en el tráfico, orden público, el monitoreo en una estación de esrvicio o 
para prevenir de el robo de coches.  

GV-IRCAM10/20 

  GV-IRCAM es una cámara impermeable 24/7 diseñada 
especialmente para sistemas de reconocimiento de matrículas con el 
fin de capturar fotos de placas reflectoras de luz. 

 

 
 
MATRIZ DIGITAL  
 

Visualización de Matriz 
Digital: monitorear, 
grabajar y reproducir 
remotamente de 384 
cámaras 
  La Visualización de Matriz es una reproducción singular donde los videos desde un 

grupo con máximas 96 cámaras pueden ser reproducidos. Por ej, unos grupos de 
cámaras de oficina, de salida o de calle. GV Contral de Control soporta hasta la 
visualización de 4 Matrices con 384 cámaras reproducidas en 4 monitores al mismo 
tiempo. Depende de varias nececidades de vigilancia, el operador de central puede abrir 
visualización de 4 Matrices simultáneamente a visualizar más videos desde distintos 
DVRs. Cada visualización de Matrix soporta monitoreo en vivo, grabación, y 



reproducción. 
 
 
OPCIONES AVANZADAS DE ANALICIS DE VIDEO 
 
Panorama  

Panorama desde varias cámaras 

  

 

  

Estabilizacion de imagen de video  

Se sirve para limpiar y estabilizar imagenes por vibración de cámaras 

  

 

  

Mejorador de calidad visual avanzado  

Reducir efectos de niebla, humo, neblina, nieve y lluvia 

  

 

  

Detección de rostros en Índice de Objectos 



Hacer clic en la foto en miniatura para reproducir video 

  

 

  

Detección de Objetos desatendidos 

Detección de Objetos desatendidos 

  

 

Detección de Objetos desaparecidos 

Detección de Objetos desaparecidos 

  

 

Automatición visual 

Control de dispositivo remoto en video 

  

 

 
 
CAPACIDAD DE BRINDAR MANTENIMIENTO REMOTO A LOS EQUIPOS  
 



 
ACCESORIOS 
 
GV-NET Card V3  

  GV-NET es un convertidor con la interfaz RS-485/RS232 que puede 
ser instalado dentro de un PC. También soporta la conexión via 
puerto USB. 

 

GV-NET/IO Card V3.1  



  GV-NET/IO porvee 4 entradas y 4 salidas relé, sporta el voltaje de 
salida DC/AC y posee también un puerto USB. 

 

GV-IO 12-In Card V3  

  GV-I/O 12-In cuenta con 12 entradas digitales y está diseñado para 
trabajar con GV-NET/IO Card cuya finalidad es para ofrecer una 
interfaz a sus dispositivos externos así como sensores y detectores. 

 

GV-IO 12-Out Card V3 

  GV-I/O 12-Out cuenta con 12 salidas relé y está diseñado para 
trabajar con GV-NET/IO Card ofreciendo una interfaz a sus 
dispositivos externos así como alarmas y puertas.  

 

GV-Loop Through Card 

 

Conectador: 2x 40-pines Conector 

 

Señal de entrada de vídeo: 16 canales 
 

GV- Multi Quad Card 



  El GV-Multi Quad Card ha sido diseñado para alertar visualmente a 
guardias de seguridad mediante 5 salidas de TV adiccionales que 
soportan un monitor principal y otros 4 monitores  

 

GV-COM  

 

Convertidor RS232 / RS-485 

 

Puerto serie RS-232/RS -485 adiccional a través del puerto USB 

 

Alimentación USB 
 

GV-IO USB Box  

  GV-I/O USB Box es un controlador que cuenta con 16 entradas y 
otras 16 salidas al relé. Esta nueva versión de GV-I/O ofrece voltaje 
de salida de DC/AC y provee un puerto USB. 

 

GV-Relay V2  

GV-Relay V2 ha sido diseñado especialmente para manejar los 
dispositivos de salida de alta corriente y controlado por otros 
dispositivos GV, así como GV-Video server, GV-Compact DVR, GV-IP 
Camera, GV-DSP LPR, GV-I/O USB Box y GV-NET/IO Card V3.1. 
 

GV-Hub 



 

Agregar 4 puertos serie RS-232 y RS-485  
 

GV-Keyboard 

Programar y utilizar sistemas GV 
A través de la configuración RS-485, controlar hasta 16 sistemas 
GV adicionales 

 

GV-IR Remote Control 

 

Distancia de alcance: 7 metros 

 

Ángulo del cono de alcance: -30° hasta 30° 

 

Frecuencia utilizada: 38Khz 

 

Pila: R03 AAA / 1.5V x 2 Piezas (Control Remoto) 
 

 



Procedimiento de entrada
Nivel de entrada de video
Velocidad de presentación 

en vivo

Resolución de pantalla en
en vivo

Grabación
Velocidad/
Resolución

MODO DE GRABACION

CALENDARIO DE GRABACION

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO
HDDS EXTRAIBLES

HDDS EXTERNOS

Salida del monitor

1.0Vp–p compuesta, 75Ω salida
1 terminal RGB 

Back : 1 terminal(RCA : compuesto)

480 cuadros/seg
(D1, 704 x 480)
480 cuadros/seg

(Mitad D1,704x 240)
480 cuadros/seg
(CIF, 352 x 240)

NTSC
480 cuadros/seg

PAL
 400 cuadros/seg

Compresión

MANUAL, CICLICO, POR EVENTO, POR DETECCION DE 
MOVIMIENTO, POR ALARMA, POR CALENDARIO,  PRE 
Y POST GRABACION, POR ACTIVACION DE ENTRADAS Y 

SALIDAS DIGITALES

TABLA COMPARATIVA ENTRE DVR GEOVISION HOT SWAP 1480‐16CH

HANSTA 96 GRUPOS POR DIA DE 15 MINUTOS CADA 
UNO

HASTA 3 TB 

6

NTSC
360x240 /
720x480 /

720x480 De‐interlace
320x240 /

640x480 / 640x480 De‐interlace /
Display 720x480 / 720x480 De‐interlace

Resolution
PAL

360x288 /
720x576 /

720x576 De‐interlace
320x240 /

640x480 / 640x480 De‐interlace /
720x576 / 720x576 De‐interlace

Wavelet, MPEG‐4, Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), 
Geo H264

DVR GEOVISION HOT SWAP 1480‐ 16CH
Entrada 16 canales

1.0 Vp‐p (± 10%) compuesto, 75 Ω

ILIMITALDS USB



Pantalla PIP

ENTRADAS DE AUDIO

MATRIS 

SOFTWARE CLIENTE

SERVIDOR DE SOFTWARE CLIENTE
SOFTWARE DE MONITOREO
CAPACIDAD DE SOFTWARE 
DE MONITOREO EN DVR´S
SOFTWARE DE CONFIGURACION
REMOTA
PLAY‐BACK
METODOS DE BUSQUEDA
DE EVENTOS

BUSQUEDA DE ALTA VELOCIDAD

BUSQUEDA EN CAMARA LENTA

AVANCE CUADRO POR CUADRO

OPTIMIZACION DE IMAGEN

OPTIMIZACION DE PLAY‐BACK
ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES
IN/OUT EXPANDIBLE
COMUNICACIÓN RS232
COMUNICACIÓN RS485
CONTROL PTZ 

MANDO A DISTANCIA
TECLADO DEDICADO
AUTO RECICLAJE
CONFIGURACION DE RECICLADO
CONTADOR DE OBJETOS
RECONOCIMIENTO FACIAL
CONFIGURACION IDIVIDUAL DE
ATRIBUTOS DE VIDEO POR CAMARA
CONFIGURACION INDIVIDAUL
DE DETECCION DE MOVIMIENTO
CONFIGURACION AVANZADA
DE DETECCION DE MOVIMIENTO
AUTOMATIZACION PTZ

SI

SI

 marcha atrás (×2, ×4, ×8,×16, ×32 MAX)

Avance Lento (‐×2, ‐×4,‐×8,‐×16, ‐×32 Max),

 marcha atrás (‐×2, ‐×4, ‐×8,‐×16, ‐×32 MAX)

SI

Busqueda por tiempo: año, mes, dia, hora, minuto, 
segundo,                                                Busqueda por 
linea de tiempo,                     Busqueda por Canar 
independiente,               Busqueda por Multicanal,      
Busqueda por evento de sensor, deteccion de 
movimiento, perdida de video, texto, alarma.     

Busqueda por activacion de I/O.                   Busqueda 
por identeificacion de rostro.          Busqueda por 

objeto.      

SI

500

Avance rápido (×2, ×4, ×8,×16, ×32 Max),

SI

SI

4 IN/4 OUT

SI
SI

SI (MEDIANTE SOFTWARE, 
IR Y CONTROLADOR, TODO INCLUIDO)

SI (EN DIFERENTES AMBIENTES)

SI (EN DIFERENTES AMBIENTES)

HASTA 264

SI
SI

SI

SI

3 DIFERENTES SEGÚN CAPACIDAD DE ANCHO DE
PARA MANTENER CALIDAD DE VISUALIZACION

SI

Bucle opcional (BNC) salida de 16 CH configurables

NO

16

 DIGITAL DE HASTA 64 CANARAS SIN COSTO

SI
SI (INCLUIDO)

SI

SI



PRESETEO PTZ
NOMERO DE CLIENTES REMOTOS
AUTOMATIZACION VISUAL
COMPATIVILIDAD CON PANTALLA
TACTIL
AUTO REINICIO PARA LA RECUPERACION
EN CASO DE ERROES
FUNCIONALIDADES IBRIDAS
GRABACION DE CAMARAS IP
COMPATIVILIDAD CON EQUIPOS
DE 12, 8, 4, Y 2 CAMARAS PARA
SU CENTRALIZACION
PLAY‐BACK INSTANTANEO
MARCA DE AGUA
REGISTRO DEL SISTEMA
REGISTRO DE ACCESO AL SISTEMA
EXTRACCION DE EVENTOS

MEDOS DE EXTRACCION

AMBIENTE DE SUPERVICION

RESTAURACION DE PODER
SISTEMA DE AUTO MONITORIZACION

SISTEMA AUTOMATICO DE RECUPERACION
PUERTO DE RED
USB
TEMPERATURA
HUMEDAD
IPC Case
CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO DE
HDD´S EN PROCESO DE GRABACION SI

0 ~ 80% RH (non‐condensing)
4U Rackmount

10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min.
SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

Two independent Watchdogs 
(Hardware Watchdog + Software Watchdog)

SI

SI
ILIMITADOS

SI

SI
DVD+R (DL) / DVD‐R (DL) / DVD+R / DVD+RW / DVD‐R 

/ DVD‐RW / CD‐R /
CD‐RW (DVR incorporado), Memoria USB externa, 

EXTERNAL HDD, RED.

WebCam / Twin Server / CenterV2 / VSM / Control 
Center / Remote Playback

Server / Remote View / IP Multicast / GView for PDA / 
MSView for Microsoft

Smartphone / SSView Version 2 for Symbian 
Smartphone / SSView Version 3 for
Nokia S60 2nd / 3G Mobile Phone

RJ‐45, 10/100/1000 Mbps
Front: 2 ports, Rear: 4 ports

0 ~ 50 °C (32 ~ 104 °F)

SI

SI




